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EUROVIA Services GmbH
Zentrallabor

Erklarung gemaR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
des Europidischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Leistungserkldrung Nr.

1. Eindeutiger Kenncode des
Produkttyps:

2. Verwendungszweck(e):

3. Hersteller:

4. Bevollmachtigter:

5. System(e) zur Bewertung und
Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit:

6. a) Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n):

7. Erklérte Leistung(en):

2691308545101314

gGk 16/22 DIN EN 13043 2018.07

Gesteinskornungen fir Asphalte und Oberflachenbehandlungen fiir StraRen, Flugplatze und
andere Verkehrsflachen

Lausitzer Grauwacke GmbH Werk: LW Lieske

WerkstraRe 1
01920 ORling OT Lieske

EUROVIA Services GmbH, Zentrallabor
Rheinbabenstralke 75
46240 Bottrop

System 2+

EN 13043:2002/AC:2004

Baustoffiiberwachung Gesteinsbaustoffe BAU-ZERT e.V.
Kennnummer: 0790

Siehe vollstandige Auflistung im Anhang dieser Erklarung

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

entfallt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bottrop,

Reg -Nr. 83044

25.07.2018

EUROVIA Services GmbH
Materialpriifungsanstalt

Tel. +49 2041 792-590
Fax +49 2041 792-585

L. U Z \'10,\!\] Qupd (?CQJG

Juliane Richter, Lajterin Zentrallabor

Commerzbank AG Essen
BLZ 360 800 80, Konto 04 242 014 00

Geschiftsfihrung:
Tim Lorenz (Vors.), Pau! Markgraf

Zentrallabor IBAN DES7 36 0800 8004 2420 1400, BIC DRESDEFF360
Rheinbabenstr, 75, Geb 3 Sitz: Berlin Internet: www.eurovia.de
46240 Bottrop Amtsgericht Charlottenburg HRB 73438 E-Mail: zentrallabor@eurovia.de

Umsatzsteuer-1D-Nr.: DE 813 033 205
Umsatzsteuer-Nr.: 27/672/0050/9



Anhang zu 7. Erklirte Leistung(en)

Leistungserklarungsnr.

2691308545101314

Zeile Wesentliches Merkmal Leistung Erklirte Leistung
' 1 Kornform, -gréRe und Rohdichte Korngruppe 16/22
2 KorngroRenverteilung Gc90/15
3 Toleranzkategorie NPD
4 Kornform von groben Gesteinskérnungen Slyo
5 Rohdichte 2,70+ 0,1 Mg/m®
6 Reinheit Qualitat der Feinanteile NPD
7 Anteil gebrochener Oberflichen gr;z:iﬁ::gcr:x;:;oberflachen in groben Cio00
g Affinitét.zu bitumenhaltigen Afﬂnitéit von'grobe.n Gest'einskbrnungen zu (6h) < 85%
Bindemitteln bitumenbhaltigen Bindemitteln
9 Widerstand gegen Zertrimmerung \thlal:fi:sn:ar::r:zg groben Gesteinskbrnungen gegen SZ15
10 Widersta'nd gegen Polieren / Abrieb / Wider.stan.c'i gegen Pojieren von groben PSVangegeben 53
Verschleif / Abnutzung Gesteinskornungen flr Deckschichten
11 Widerstand gegen Oberflichenabrieb NPD
12 VW;:isiLs.lt:igd von groben Gesteinskdrnungen gegen NPD
13 \I{lvizzrbs::::p?'jgszng Widerstand gegen Hitzebeanspruchung | svts)flsl\gl'll?%
14 Raumbestandigkeit Dicalciumsilikat-Zerfall von Hochofenstiickschlacke NPD
15 Eisen-Zerfall von Hochofenstiickschlacke NPD
16 Raumbestandigkeit von Gesteinskérnungen aus NPD
Stahlwerksschlacke
17 Zusammensetzung/Gehalt Chemische Zusammensetzung NPD
18 Gefahrliche Substanzen Abstrahlung von Radioaktivitit NPD
19 Freisetzung von Schwermetallen NPD
20 Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen NPD
21 Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen NPD
22 Frostwiderstand Frostwiderstand F,
23 Verwitterungsbestandigkeit "Sonnenbrand" von Basalt NPD
Zusitzliche technische Angaben:
petrographischer Typ klastisches Sedimentgestein, Grauwacke
grobe organische Verunreinigungen mMpc0,10
Wasseraufnahme W.,0,5
Frost-Tausalz-Widerstand s5M.-%

Gehalt an Feinanteilen

fy




